Start her 






Tarkeaa: Ala liita USB-kaapelia ennen ohjelmiston 
asentamista (kohta 15). 

Viktig: Ikke koble USB-kabelen for 
programvareinstallasjonen i trinn 1 5. 

Poista pakkausmateriaalit 

Fjern emballasjen 





a Poista teippi. 

b Avaa luukku ja poista 
kuljetusmateriaalit ja 
varusteet laitteesta. 




a Fjern teipen. 

b Senk dekselet for a se 
etter fraktmateriale og 
-komponenter inni. 



Tarkasta varusteet 



Finn komponentene 



Windowsin CD-levy 
Windows-CD 

Macintoshin CD-levy 
Macintosh-CD 

kayttoopas 

Brukerhandbok 
(Referansehandbok) 





tulostuskasetit 
blekkpatroner 

verkkolaite ja 
virtajohto 

stromadapter og 
ledning 



fohjauspaneelin ohjekaavain 
(saattaa olla valmiina laitteessa) 
kontrollpaneloverlegg 
(kan settes pa) 



USB-kaapeli^ 
USB-kabel* 



* Kaapelia ei valttamatta toimiteta 
hankkimasi tuotteen mukana. 

* Innholdet i esken kan variere. 




hp psc 1300 series- ja hp psc 1310 series -laitteiden asennusjuliste 
installasjonsplakat for hp psc 1300 & 1310 series 



Kiinnita ohjauspaneelin ohjekaavain (jos ei paikallaan) 



Sett pd kontrollpaneloverlegget (hvis det ikke er satt pa) 





a Poista ohjekaavaimen tarrapinnan suojapaperi. 

b Avaa kansi. Pane ohjauspaneelin ohjekaavain 
paikalleen. Varmista, etta ohjekaavain tarttuu 
paikalleen. 



a Fjern baksiden med lim fra 
kontrollpaneloverlegget. 

b Loft dekselet. Legg kontrollpaneloverlegget 
fordypningen. Kontroller at det fester seg. 



HP PSC -laite toimii vasta, kun ohjekaavain on asennettu paikalleen. 



HP PSC vil ikke fungere for du setter pa kontrollpaneloverlegget! 




Lisaa laitteeseen tavallista valkoista paperia 
Legg i vanlig hvitt papir 






Paperin tyontaminen liian syvalle lokeroon voi aiheuttaa paperitukoksen. 
Hvis du presser papiret for langt inn i skuffen, kan det fore til fastkjort papir. 
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Liita verkkolaite ja virtajohto 

Koble til stremadapteren og ledningen 




Kytke laitteeseen virta 
Sla pa enheten 




Tarkasta Kaytossa/Jatka-painikkeen vieressa 
oleva merkkivalo. Odota, kunnes laitteen alustus 
on valmis. 



Kontroller at det lyser ved siden av Pa/Forfseff- 

knappen. Vent til initialiseringen er fullfort. 



hp psc 1300 & 1310 series - 3 




Avaa luukku 



Apne dekselet 




Taita luukun kansi auki 



Senk dekselet. 





Valmistele tulostuskasetit 



Klargjer blekkpatronene 




Poista kirkas vaaleanpunainen 
teippi molemmista 
tulostuskaseteista. 



Fjern den rosa teipen fra 
begge blekkpatronene. 



Ala koske kuparinvarisiin 
kosketinpintoihin tai pane 
teippeja takaisin paikalleen. 

Ikke beror de kobberfargede 
kontaktene eller sett teipen 
tilbake pa blekkpatronene. 
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Asenna musta tulostuskasetti 



Sett inn den svarte blekkpatronen 





a Ota musta tulostuskasetti kateen siten, etta HP- 
tarra osoittaa ylospain. 

b Liu'uta musta tulostuskasetti loivassa kulmassa 
vaunun oikeanpuoleiseen paikkaan. 

G Paina tasaisesti, kunnes tulostuskasetti napsahtaa 
paikalleen. 




a Hold den svarte blekkpatronen opp med HP- 
etiketten overst. 

b Skyv den svarte blekkpatronen litt skratt inn pa 
hoyre side av skrivervognen. 

G Trykk til blekkpatronen klikker pa plass. 
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Asenna kolmivarikasetti 



Sett inn den trefargede blekkpatronen 







a Ota kolmivarikasetti kdteen siten, etta 
HP-tarra osoittaa ylospain. 

b Liu'uta kolmivarikasetti loivassa kulmassa 
vaunun vasemmanpuoleiseen paikkaan. 

c Paina tasaisesti, kunnes tulostuskasetti 
napsahtaa paikalleen. 

d Varmista, etta molemmat tulostuskasetit 
ovat kunnolla paikallaan, ja sulje luukku. 



a Hold den trefargede blekkpatronen opp 
med HP-etiketten overst. 

b Skyv den trefargede blekkpatronen litt 
skratt inn pa venstre side av skrivervognen. 

c Trykk til blekkpatronen klikker pa plass. 

d Kontroller at begge patronene sitter godt 
fast, og lukk deretter dekselet. 
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Kohdista tulostuskasetit 



Juster blekkpatronene 





a Odota, kunnes tulostuskasettien 
kohdistussivu on tulostunut. 

b Pane kohdistussivu n ylaosa tulostuspuoli 
alaspain lukutason etukulmaan. Sulje kansi 

c Paina Skannaa-painiketta. 

Kohdistus on vol mis, kun Kaytossa-valo 
lakkaa vilkkumasta. Havita tai kierrata 
kohdistussivu. 



a Vent til justeringssiden skrives ut. 

b Legg overste kant av justeringssiden med 
forsiden ned i det fremre hjornet av glasset. 
Lukk dekselet. 

c Trykk pa Skann-knappen. 

Nar Pa-lampen har sluttet a blinke, er 
justeringen fullfort. Kast eller resirkuler 
justeringssiden. 



Jos et liita laitetta tietokoneeseen, katso lisatietoja kayton aloittamisesta kayttooppaasta. 



Hvis du ikke kobler enheten til en datamaskin, ser du i brukerhandboken for a fa informasjon om 
hvordan du kommer i gang. 
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Kytke tietokoneeseen virta 



Sla pa datamaskinen 




a Kytke tietokoneeseen virta, kirjaudu tarvittaessa 
jarjestelmaan ja odota, kunnes tyopoyta tulee 
nayttoon. 

b Sulje mahdollisesti avoinna olevat ohjelmat. 



a Sla pa datamaskinen, logg inn om nodvendig, 
og vent til skrivebordet vises. 

b Lukk alle apne programmer. 
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Pane oikea CD-levy CD-asemaan 



Sett inn riktig CD 



Windows- 
kayttajat: 



Windows- 
brukere: 



Macintosh- 
kayttajat: 



Macintosh- 
brukere: 




a Pane HP PSC -laitteen 
Windows-levy CD-asemaan. 
b Seuraa nayttoon tulevia 
ohjeita. 



a Sett inn HP PSC Windows- 
CDen. 

b Folg instruksjonene pa 
skjermen. 




Jos aloitusikkuna ei tule nayttoon, 
kaksoisnapsauta ensin Oma tietokone 
-kuvaketta, sitten CD-aseman kuvaketta 
ja vield tiedostoa setup.exe. 

Hvis startskjermen ikke vises, dobbeltklikker 
du pa Min datamaskin, dobbeltklikker 
pa CD-ROM-ikonet, og dobbeltklikker pa 
setup.exe. 



Pane HP PSC -laitteen Macintosh- 
levy CD-asemaan. Siirry kohtaan 
1 5, ennen kuin asennat ohjelmiston. 



Sett inn HP PSC Macintosh-CDen. 
Ga til trinn 15 for du installerer. 
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Liita USB-kaapeli 



Koble til USB-kabelen 



Windows- 
kayttajat: 



Windows- 
brukere: 



Liitd USB-kaapeli, l<un seuraava ikl<una 
on ndytossd. 



Nar du ser dette skjermbildet, kobler du 
til USB-kabelen. 



Set Up Youi Device Now 



Follow the fient steps on your setup instruotrons to continue installation. 




□ iiiheck here if you would iike to continue without plugging in the device.; 



2]| Next> I j Cancel | 



Jos seuraava ikkuna ei tule 
nayttoon, katso ohjeet viimeisella 
sivulla olevasta Vianmaaritys- 
osiosta. 

Hvis du ikke ser dette skjermbildet, 
ser du Feilsoking pa siste side. 



Macintosh- Macintosh- 
kayttajat: brukere: 



a Liita USB-kaapeli. 
b Kaksoisnapsauta 

HP All-in-One installer -kuvaketta. 



a Koble til USB-kabelen. 

b Dobbeltklikk pa 

HP All-in-One installer ikonet. 




hp all-in-one In^taLl^r 
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Jatka ohjelmiston asentamista 



Fortsett programvareinstallasjonen 



Windows- Windows- 
kayttajat: brukere: 

Jos seuraava ikkuna ei tule nayttoon, 
katso ohjeet viimeisella sivulla olevasta 
Vianmaaritys-osiosta. Seuraa nayttoon 
tulevia ohjeita. Tayta tiedot rekisterointi- 
ikkunaan. 



Hvis du ikke ser dette skjermbildet, 
ser du Feilsoking pa siste side. Folg 
instruksjonene pa skjermen. Fullfor 
registreringsskjermbildet. 



Macintosh- Macintosh 
kayttajat: brukere: 



Varmista, etta taytat tiedot kaikkiin 
ikkunoihin (myos ohjatun asennuksen 
ikkunoihin). 



Fullfor alle skjermbildene, inkludert 
installasjonsassistenten. 



Device has been detected 



Product connected successfullv! 



Click Newt to continue. 



< Back 
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Asennus onnistui 



e 0 



HP All-ln-Orie Setup Assist 



Introduction 



Use the HP Ali-ln-One Setup Assistant to configure 
your HP Alf-ln-One device. 



The HP Aii-in-One Setup Assistant wiii gatlner important 
information about your system and collect your personal 
information. This information will be used by the Setup 
Assistant to setup the selected HP All-ln-One device and 
the bundled software. 



Page 1 



< Back 1 Jim > ~^ 



Gratulerer! 



Select Device j hp psc 1 31 0 series ^ 
Status ► Settings ► Help ► 



M M ^ m -% s 





Kun Asennus onnistui 

-ikkuna tulee nayttoon, olet valmis 
aloittamaan HP PSC -laitteen kayton. 
Lisatietoja kayton aloittamisesta on 
kayttooppaassa ja kaytonaikaisessa 
ohjeessa. 



Nar du ser Gratulerer!- 

skjermbildet, er du klar til a bruke 
HP PSC. Se brukerhandboken 
eller den elektroniske hjelpen for a 
komme i gang. 
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Vianmdaritys 





Ongelma: Tarkista tulostuskasetti -valo syttyy palamaan heti 
tulostuskasettien asentamisen jalkeen. 

Ratkaisu: Poista tulostuskasetit. Varmista, etta kuparisilla kosketuspinnoilla 
ei ole enaa suojateippia. Sulje luukku. Katso ohjeet kohdasta 9. 



Ongelma: Tulostuksen kohdistuksen aikana syntyy paperitukos. 

Ratkaisu: Katkaise laitteesta virta ja poista takaluukun kansi. Poista 

tukkeutunut paperi laitteesta varovasti. Kytke laitteeseen virta ja 
lisaa paperia varovasti. Katso ohjeet kohdasta 5. 

Ongelma: Nayttoon ei tullut ikkunaa, jossa kehotetaan liittamaan USB- 
kaapeli. 

Ratkaisu: Poista HP PSC -laitteen Windows-levy CD-asemasta ja pane se 
sitten takaisin CD-asemaan. Katso ohjeet kohdasta 14. 




Set Up 




H 
















□ Che 






1 aac. 1 Ne.> II Cane. | 



Ongelma: Windowsin Ohjattu uuden laitteen lisaaminen -ikuna tulee 
nayttoon. 




Ratkaisu: Valitse Peruuta. Irrota USB-kaapeli ja pane sitten HP PSC 
-laitteen Windov/s-levy CD-asemaan. Katso ohjeet kohdista 
14 ja 15. 



Ongelma: Laitteen asentaminen ei onnistu -ikkuna tulee nayttoon. 

Ratkaisu: Varmista, etta ohjauspaneelin ohjekaavain on kunnolla 

paikallaan. Irrota HP PSC -laitteen liitannat ja liita ne takaisin 
paikalleen. Tarkasta kaikki liitannat. Varmista, etta USB-kaapeli 
on liitetty tietokoneeseen. Ala liita USB-kaapelia nappaimistoon 
tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virta la hdetta. Katso ohjeet 
kohdista 4 ja 15. 



Ongelma: Macintosh-ohjelmiston asentaminen ei onnistu. 

Ratkaisu: Varmista ennen ohjelmiston asentamista, etta USB-kaapeli on 

liitetty tietokoneen takana olevaan porttiin. Ala liita USB-kaapelia 
nappaimistoon tai keskittimeen, jolla ei ole omaa virta la hdetta. 
Katso ohjeet kohdasta 1 5. 




Lisatietoja on kayttdoppaassa seka HP:n valokuva- ja 

kuvankasittelyohjelman ohjeessa. Tutustu sivustoon www.hp.com/support. 
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Feilseking 




a 




Q5763-90219 

Problem: Meldingen Sjekk patron lyser opp nar du setter inn 
blekkpatronene. 

Handling: Fjern blekkpatronene. Kontroller at all teip er fjernet fra 
kobberkontaktene. Lukk dekselet. Se trinn 9. 




Problem: Papir har kjort seg fast under utskriftsjusteringen. 

Handling: Sla av enheten, og fjern bakdekselet. Fjern eventuelt papir forsiktig. 
Sla enheten pa, og legg papiret forsiktig inn igjen. Se trinn 5. 



Problem: Du sa ikke skjermbildet som sa nar du skulle koble til USB-kabelen. 
Handling: Ta ut HP PSC Windows-CDen, og sett den inn igjen. Se trinn 14. 

Problem: Skjermbildet Windows Microsoft Legg til maskinvare vises. 



Handling: Klikk pa Avbryt. Ta ut USB-kabelen, og sett HP PSC Windows- 
CDen inn igjen. Se trinn 1 4 og 15. 





-tEack |: ''Nexfr']! Cancel | 



Device setup has failed to complete. I^^V 

mm 
























iriHeFiji 1 
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Problem: Skjermbildet Enhetsinstallasjonen ble ikke fullfort vises. 

Handling: Kontroller at kontrollpaneloverlegget sitter godt fast. Koble fra 

HP PSC, og koble den til igjen. Kontroller alle tilkoblinger. Kontroller 
at USB-kabelen er koblet til datamaskinen. Ikke koble USB-kabelen til 
et tastatur eller en ikke-stromforende hub. Se trinn 4 og 15. 



Problem: Macintosh-programvaren installeres ikke. 

Handling: Kontroller at USB-kabelen er koblet til en port pa baksiden av 
datamaskinen for du installerer programvaren. Ikke koble USB- 
kabelen til et tastatur eller en ikke-stromforende hub. Se trinn 1 5. 




Se brukerhandboken eller Hjelp for HP Foto- og bildebehandling for a fa mer 
informasjon. Ga til www.hp.com/support. 
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